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Brugervejledning 

COPYRIGHT © 2017 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.  

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES. 

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou Hikvision Digital 

Technology Co. Ltd. eller dets datterselskaber (herefter kaldet "Hikvision"). Denne brugervejledning 

(herefter kaldet "Vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, æ ndres, oversæ ttes eller distribueres helt 

eller delvist på nogen måde uden Hikvisions forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er 

angivet på anden vis, afgiver Hikvision ingen garantier eller erklæ ringer, hverken udtrykkelige eller 

underforståede, med hensyn til vejledningen. 

Om denne vejledning 

Denne manual gæ lder 5", 6,5", 7" IR og 8" IR speed dome-kamera til netvæ rk samt korrosionsbestandigt 

speed dome-kamera. 

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, 

illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne 

i vejledningen er med forbehold for æ ndring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller 

andre årsager. Du kan finde den seneste udgave på vores websted (http://overseas.hikvision.com/en/). 

Vejledningen skal bruges efter vejledning fra fagfolk. 

Varemæ rkebekræ ftelser 

 og andre af Hikvisions varemæ rker og logoer tilhører Hikvision i forskellige 

jurisdiktioner. Andre varemæ rker og logoer næ vnt nedenfor tilhører deres respektive ejere. 

Juridisk ansvarsfraskrivelse 

I STØ RST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆ LDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT 

MED TILHØ RENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE 

DEFEKTER OG FEJL, OG HIKVISION UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER 

UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆ NSNING, VEDRØ RENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE 

KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆ NKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN 

OMSTÆ NDIGHEDER ER HIKVISION, DETS BESTYRELSESMEDLEMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE 

ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆ RLIGE, HÆ NDELIGE ELLER FØ LGESKADER, INKL. 

BL.A. SKADER SOM FØ LGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER 

DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM HIKVISION ER BLEVET 

UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. 

VEDRØ RENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT 

FOR EGEN RISIKO. HIKVISION PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆ KAGE AF 

PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, 

VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. HIKVISION VIL DOG YDE EVENTUEL 

NØ DVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT.  

OVERVÅGNINGSLOVGIVNINGEN VARIERER FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL 

RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØ R DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT 

ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆ LDENDE LOVGIVNING. HIKVISION PÅTAGER 

SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.  

I TILFÆ LDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM DENNE VEJLEDNING OG GÆ LDENDE LOVGIVNING 

GÆ LDER SIDSTNÆ VNTE. 

http://overseas.hikvision.com/en/
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Lovgivningsmæ ssige oplysninger 

FCC-oplysninger 

Væ r opmæ rksom på, at æ ndringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, 

der er ansvarlig for overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. 

Overholdelse af FCC: Dette udstyr er afprøvet og overholder græ nserne for digitale enheder i klasse A 

i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse græ nser har til formål at yde rimelig beskyttelse mod skadelig 

interferens, når udstyret anvendes i et erhvervsmæ ssigt miljø. Dette udstyr genererer, bruger og kan 

udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med 

betjeningsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Anvendelsen 

af dette udstyr i beboelsesområder kan sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfæ lde 

brugeren skal afhjæ lpe interferensen for egen regning. 

FCC-betingelser 

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Anvendelse sker under iagttagelse af følgende to 

betingelser: 

1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. 

2. Denne enhed skal acceptere modtagen interferens, inkl. interferens, der kan give anledning til 

uønsket drift. 

EU-overensstemmelseserklæ ring 

 

Dette produkt og - hvis relevant - medfølgende tilbehør er CE-mæ rket og overholder 

dermed de gæ ldende harmoniserede europæ iske standarder, der er angivet i 

EMC-direktivet 2014/30/EF og RoHS-direktivet 2011/65/EF. 

 

 

2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter, der er mæ rket med dette symbol, kan 

ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald i EU. Med henblik på korrekt 

genbrug skal du aflevere produktet til din lokale leverandør ved køb af tilsvarende 

nyt udstyr eller aflevere det på et dertil indrettet afleveringssted. Du kan få flere 

oplysninger her: www.recyclethis.info. 

 

 

2006/66/EF (batteridirektivet): Dette produkt indeholder et batteri, som ikke kan 
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i EU. Find specifikke 
oplysninger om batteriet i produktdokumentationen. Batteriet er mæ rket med dette 
symbol, som kan indeholde bogstaver, der indikerer indhold af kadmium (Cd), bly 
(Pb) eller kviksølv (Hg). Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere batteriet til 
din leverandør eller til et dertil indrettet afleveringssted. For yderligere oplysninger 
se: www.recyclethis.info. 

Overholdelse af Industry Canada ICES-003 

Denne enhed overholder kravene til standarder i CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A). 

http://www.recyclethis.info/
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Sikkerhedsanvisning 

Disse anvisninger skal sikre, at brugeren kan anvende produktet korrekt og undgå fare eller tab af 

ejendom. 

{ƛƪƪŜǊƘŜŘǎŦƻǊŀƴǎǘŀƭǘƴƛƴƎŜƴ ŜǊ ƛƴŘŘŜƭǘ ƛ έ!ŘǾŀǊǎƭŜǊέ ƻƎ έCƻǊǎƛƎǘƛƎέΥ 

Advarsler: Hvis disse advarsler ikke efterleves, kan det resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. 

Forsigtig: Hvis disse sikkerhedsadvarsler ikke efterleves, kan det resultere i personskade eller skade på 

udstyr. 

  

Advarsler Følg disse anvisninger for at forhindre 

alvorlig personskade eller død. 

Forsigtig Følg disse anvisninger for at undgå mulig 

personskade eller skade på udstyr. 

Advarsler: 

 ̧ Anvend strømadapteren, som overholder SELV-standarden for sæ rligt lav spæ nding (Safety Extra 

Low Voltage). Strømforbruget kan ikke væ re mindre end den kræ vede væ rdi. 

 ̧ Tilslut ikke flere enheder til samme strømforsyning, da en overbelastning af strømforsyningen kan 

medføre overophedning og udgøre en brandrisiko. 

 ̧ Hvis produktet opsæ ttes på væ g eller loft, skal det fastgøres solidt. 

 ̧ Nedsæ t risikoen for brand eller stød ved aldrig at udsæ tte et produkt beregnet til indendørs brug 

for regn eller fugt. 

 ̧ Denne installation skal udføres af dertil kvalificeret servicepersonale og skal overholde al lokal 

lovgivning. 

 ̧ Installér blackout-udstyr i strømforsyningskredsløbet til praktisk afbrydelse af forsyningen. 

 ̧ Hvis produktet ikke virker korrekt, skal du kontakte din forhandler eller dit næ rmeste 

servicecenter. Forsøg aldrig selv at adskille produktet. (Vi påtager os ikke noget ansvar for 

problemer, der er forårsaget af uautoriseret reparation eller vedligeholdelse). 

 ̧ Undlad at stirre direkte mod laserstrålen fra en afstand af under 6 meter, da laserlys er farligt for 

det menneskelige øje. 

Forsigtig: 

 ̧ Kontrollér, at forsyningsspæ ndingen er korrekt, inden du tager produktet i brug. 

 ̧ Tab ikke produktet, og udsæ t det ikke for fysiske stød. Placer ikke produktet på en vibrerende 

overflade eller underlag. 

 ̧ Udsæ t ikke produktet for omgivelser med høj elektromagnetisk stråling. 
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 ̧ Lad ikke kameraobjektivet pege mod stæ rkt lys, f.eks. solen eller en glødepæ re. Det stæ rke lys kan 

beskadige produktet alvorligt. 

 ̧ Sensoren kan blive afbræ ndt af laserstrålen. Når der bruges laserudstyr, skal det derfor sikres, at 

sensorens overflade ikke udsæ ttes for laserstrålen. 

 ̧ Se specifikationerne i manualen for næ rmere oplysninger om driftstemperatur. 

 ̧ Driftsmiljøet skal væ re godt udluftet for at undgå varmeophobning. 

 ̧ Under transport bør produktet pakkes i den originale emballage. 

 ̧ Brug den medfølgende handske, når du åbner produktets kuppel. Berør ikke kameradæ kslet 

direkte med fingrene. Hæ ndernes surhedsgrad kan ødelæ gge overfladebelæ gningen på 

kamerakuplen. 

 ̧ Brug en blød, tør klud, når du rengør kamerakuplens yder- og indersider. Brug ikke alkaliske 

rengøringsmidler. 

 ̧ Forkert brug eller udskiftning af batteriet kan resultere i fare for eksplosion. Brug den af 

producenten anbefalede batteritype. 
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Kapitel 1 Overblik 

1.1 Systemkrav 

Systemkrav ved adgang via webbrowser er som følger: 

Operativsystem: Microsoft Windows XP SP1 eller nyere version/Vista/Win7/Server 

2003/Server 2008 32-bit 

CPU: Intel Pentium IV 3.0 GHz eller højere 

RAM: 1 GB eller mere 

Skæ rm: 1024 × 768 opløsning eller højere 

Webbrowser: Internet Explorer 8.0 eller nyere version, Apple Safari 5.02 eller nyere 

version, Mozilla Firefox 5 eller nyere version og Google Chrome 18 eller nyere version. 

1.2 Funktioner 

 

Funktionerne varierer for de forskellige modeller af speed dome-kamera. 

 ̧ Endestop 

Domekameraet kan programmeres til at bevæ ge sig inden for endestoppene 

(venstre/højre, op/ned). 

 ̧ Scannefunktioner 

Domekameraet tilbyder 5 scannefunktioner: automatisk scanning, tilt-scanning, 

billedscanning, vilkårlig scanning og panorama-scanning. 

 ̧ Fastfrysning ved indstilling på forvalg 

Denne funktion fryser billedet på skæ rmen, når domekameraet bevæ ger sig til en 

forvalgt position. Dette tillader en glidende overgang fra en forvalgt billedposition til 

den næ ste. Det sikrer også, at det maskerede område ikke afsløres, når 

domekameraet bevæ ger sig til et forvalg. 

 ̧ Forvalg 

Et forvalg er en foruddefineret billedposition. Når du kalder et forvalg, vil 

domekameraet automatisk bevæ ge sig til den valgte position. Forvalg kan tilføjes, 

æ ndres, slettes og kaldes. 

 ̧ Etiketvisning 

Etiketter med titlen på forvalget, azimut/elevation, zoom, tidspunkt og navnet på 

domekameraet kan vises på skæ rmen. Visning af tidspunkt og navnet på 

domekameraet kan programmeres. 

 ̧ Automatiske vendinger 

Hvis et målobjekt går direkte under domekameraet under manuel sporing, vender 

videokameraet automatisk 180 grader vandret, så kontinuerlig sporing opnås. Denne 

funktion kan også opnås ved automatisk spejling afhæ ngigt af de forskellige 

kameramodeller. 
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 ̧ Personvæ rnmaske 

Med denne funktion kan du blokere eller maskere et bestemt område af en scene for 

at overholde privatlivets fred og forhindre optagelse eller livevisning. Et maskeret 

område flytter sig i takt med panorama- og tiltfunktionerne og justeres automatisk i 

størrelse, når objektivet zoomer ind og ud. 

 ̧ 3D-positionering 

I klientsoftwaren bruges venstre musetast til at klikke på den ønskede position i 

videobilledet og træ kke et rektangulæ rt område nedad mod højre. Derefter flytter 

domesystemet positionen mod midten og zoomer ind på det rektangulæ re område. 

Brug venstre musetast til at træ kke et rektangulæ rt område opad mod venstre for at 

flytte positionen mod midten og dermed zoome ud. 

 ̧ Proportional pan/tilt 

Proportional pan/tilt reducerer eller øger automatisk hastighederne ved panorering 

og tiltning i overensstemmelse med zoomgraden. Ved indstillingen telezoom vil 

hastighederne ved panorering og tiltning væ re langsommere end ved indstillingen 

vidvinkelzoom. Det hindrer billedet i at bevæ ge sig for hurtigt i livevisningen, når der 

er zoomet langt ind. 

 ̧ Autofokus 

Autofokus betyder, at kameraet kan fokusere automatisk for at bevare klare 

videobilleder. 

 ̧ Dag/nat-skift 

Speed dome-kameraet leverer farvebilleder i løbet af dagen. Når lyset svinder om 

natten, skifter domekameraet til nattilstand og leverer sort/hvide billeder i høj 

kvalitet. 

 ̧ Langsom lukker 

I langsom lukker-tilstand sæ nkes lukkerhastigheden automatisk under dårlige 

lysforhold, og på den måde bevares klare videobilleder, fordi eksponeringstiden øges. 

Denne funktion kan aktiveres eller deaktiveres. 

 ̧ Modlyskompensation (BLC) 

Hvis du fokuserer på et objekt i stæ rkt modlys, vil objektet væ re for mørkt til at 

kunne ses klart. Funktionen BLC modlyskompensation kan kompensere lyset på 

motivet i forgrunden for at gøre det tydeligt, men det medfører overeksponering af 

baggrunden, hvor lyset er stæ rkt. 

 ̧ Bredt dynamisk område (WDR) 

Funktionen bredt dynamisk område (WDR) hjæ lper kameraet med at levere tydelige 

billeder, også i modlys. Når der på samme tid er både meget lyse og meget mørke 

områder inden for billedområdet, balancerer WDR lysstyrkeniveauet for hele billedet 

og leverer tydelige, detaljerede billeder. 

 

Denne funktion afhæ nger af domekameramodel. 

 ̧ Hvidbalance (WB) 

Hvidbalancen kan fjerne urealistiske farveskæ r. Hvidbalancen er kameraets 

hvidgengivelsesfunktion som automatisk tilpasser farvetemperaturen til omgivelserne. 
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 ̧ Patrulje 

En patrulje er en foruddefineret serie af forvalg. Du kan programmere 

scanningshastigheden mellem to forvalg og dvæ letiden ved hvert forvalg. 

 ̧ Mønster 

Et mønster er en foruddefineret serie af pan-/tilt - og zoomfunktioner samt forvalg. 

Fokus og blæ nde er standard i auto-status, mens mønstret lagres. 

 ̧ Hukommelse for placering ved strømafbrydelse 

Domekameraet understøtter hukommelse for placering ved strømafbrydelse. Dette 

gør det muligt for domekameraet at genoptage fra den tidligere position, når der 

igen tilføres strøm. 

 ̧ Tidsbestemt opgave 

En tidsbestemt opgave er en forudkonfigureret handling, der kan udføres automatisk 

på en given dato og tidspunkt. Programmerbare handlinger omfatter: automatisk 

scanning, vilkårlig scanning, patrulje 1-8, mønster 1-4, forvalg 1-8, billedscanning, 

panorama-scanning, tilt-scanning, dag, nat, genstart, justér PT, AUX-udgang osv. 

 ̧ Parkeringshandling 

Med denne funktion kan domekameraet starte en foruddefineret handling 

automatisk efter en inaktiv periode. 

 ̧ Brugerstyring 

Domekameraet giver dig mulighed for at redigere brugere og tildele forskellige 

tilladelsesniveauer med administratorloginstatus. Flere brugere kan via netvæ rket få 

adgang til og styre speed dome-kameraet til netvæ rk på samme tid. 

 ̧ 3D digital støjreduktion 

Sammenlignet med den almindelige 2D digitale støjreduktion behandler funktionen 

3D digital støjreduktion støjen mellem to billeder ud over at behandle støjen i ét 

billede. Støjen vil væ re væ sentligt mindre, og videoen vil fremstå tydeligere. 

 ̧ Dobbelt-VCA 

Inkorporerer de registrerede VCA-oplysninger i videostreamen, som kan bruges til 

andengangsanalyse i back end-enheden. 
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Kapitel 2 Netvæ rksforbindelse 

 

 ̧Du erklæ rer dig indforstået med, at anvendelsen af dette produkt med adgang til 

internettet kan medføre sikkerhedsrisici for netvæ rket. Ø g din egen sikkerhed 

med henblik på at undgå netvæ rksangreb og læ kage af oplysninger. Hvis 

produktet ikke virker korrekt, skal du kontakte din forhandler eller dit næ rmeste 

servicecenter. 

 ̧For at sikre netvæ rkssikkerheden for speed dome-kameraet anbefaler vi, at du 

får domekameraet kontrolleret og vedligeholdt regelmæ ssigt. Du kan kontakte 

os, hvis du har brug for denne service. 

Før du starter: 

 ̧ Hvis du vil konfigurere speed dome-kameraet til netvæ rk via et lokalnetvæ rk 

(LAN) , henvises til afsnit  2.1 Opsæ tning af speed dome-kamera til netvæ rk via 

LAN. 

 ̧ Hvis du vil konfigurere speed dome-kameraet til netvæ rk via et WAN (Wide Area 

Network), henvises til afsnit  2.2 Opsæ tning af speed dome-kameraet til 

netvæ rk via WAN. 

2.1 Opsæ tning af speed dome-kamera til netvæ rk via 

LAN 

Formål: 

Vil du have vist og konfigurere speed dome-kameraet via et LAN, skal domekameraet 

tilsluttes via samme undernet som din computer, og du skal installere SADP eller 

klientsoftwaren for at søge efter og æ ndre IP-adressen for speed dome-kameraet. 

 

For en næ rmere introduktion til SADP, se Bilag 1. 

2.1.1 Kabelføring via LAN 

Nedenstående illustrationer viser de to måder, på hvilke der kan oprettes 

kabelforbindelse mellem et speed dome-kamera til netvæ rk og en computer: 

Formål: 

 ̧ Hvis du vil teste domekameraet til netvæ rk, kan du oprette direkte forbindelse 

mellem speed dome-kameraet og computeren ved hjæ lpe af et netvæ rkskabel, 

som vist i Figur  2ς1. 

 ̧ Se Figur Figur  2ς2, hvis du vil konfigurere speed dome-kameraet til netvæ rk på 

LAN via en switch eller en router. 
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Netværkskabel

 

Figur  2ς1 Direkte forbindelse 

Speed dome

Netværkskabel

Switch eller router

PC

Netværkskabel

 

Figur  2ς2 Forbindelse via switch eller router 

2.1.2 Aktivering af speed dome-kameraet 

Formål: 

Du skal aktivere speed dome-kameraet, før du kan begynde at bruge det. 

Aktivering via webbrowser, via SADP og aktivering via klientsoftware understøttes. I 

de følgende afsnit bruges aktivering via webbrowser og SADP som eksempler. 

Næ rmere oplysninger om aktivering via klientsoftware findes i brugermanualen til 

speed dome-kameraet. 

É Aktivering via webbrowser 

Trin: 

1. Tæ nd speed dome-kameraet, og opret forbindelse mellem kameraet og 

netvæ rket. 

2. Indtast IP-adressen i webbrowserens adresselinje, og klik på Enter for at få 

adgang til siden med activation (aktivering). 

 

Standard-IP-adressen for speed dome-kameraet er 192.168.1.64.  
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Figur  2ς3 Aktiveringsside (web) 

3. Opret en adgangskode og skriv koden i adgangskodefeltet. 

 

STÆ RK ADGANGSKODE ANBEFALES ς Vi anbefaler kraftigt, at du opretter 

en stæ rk adgangskode efter eget valg (hvor der som minimum indgår 

8 tegn, der omfatter mindst tre af følgende kategorier: store bogstaver, 

små bogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. 

Og vi anbefaler, at du æ ndrer din adgangskode regelmæ ssigt, isæ r i 

systemer med høj sikkerhed. Æ ndring af adgangskoden månedligt eller 

ugentligt beskytter dit produkt bedre. 

4. Bekræ ft adgangskoden. 

5. Klik på OK for at aktivere speed dome-kameraet og åbne livevisningsskæ rmen.  

É Aktivering via SADP-software 

SADP-software bruges til at registrere onlineenheden, aktivere enheden og nulstille 

adgangskoden.  

Du finder SADP-softwaren på den medfølgende disk eller det officielle websted. 

Installér softwaren i henhold til anvisningerne. Følg vejledningen herunder for at 

aktivere speed dome-kameraet. 

Trin: 

1. Kør SADP-softwaren for at søge efter onlineenheder. 

2. Kontrollér status for enheden på listen over enheder og væ lg en inaktiv enhed. 
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Figur  2ς4 SADP-side 

3. Opret adgangskode og indtast adgangskoden i feltet til adgangskoden. Bekræ ft 

adgangskoden. 

 

STÆ RK ADGANGSKODE ANBEFALES ς Vi anbefaler kraftigt, at du opretter 

en stæ rk adgangskode efter eget valg (hvor der som minimum indgår 

8 tegn, der omfatter mindst tre af følgende kategorier: store bogstaver, 

små bogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. 

Og vi anbefaler, at du æ ndrer din adgangskode regelmæ ssigt, isæ r i 

systemer med høj sikkerhed. Æ ndring af adgangskoden månedligt eller 

ugentligt beskytter dit produkt bedre. 

4. Klik på OK for at gemme adgangskoden. 

Du kan kontrollere i pop op-vinduet, om aktiveringen er gennemført. Hvis 

aktivering mislykkes, skal du sikre dig, at adgangskoden opfylder kravene, og 

derefter prøve igen. 

5. Indstil enhedens IP-adresse til samme undernet som din computer ved enten 

manuelt at æ ndre IP-adressen eller sæ tte kryds i afkrydsningsfeltet Enable DHCP. 
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Figur  2ς5 Æ ndring af IP-adresse 

6. Indtast adgangskoden, og klik på knappen Save for at aktivere din æ ndring af 

IP-adressen. 

É Aktivering via klientsoftware 

Klientsoftwaren er en alsidig videostyringssoftware til mange forskellige former for 

enheder.  

Hent klientsoftwaren fra den medfølgende disk eller det officielle websted, og følg 

prompterne for at installere softwaren. Følg vejledningen herunder for at aktivere 

kameraet. 

Trin: 

1. Start klientsoftwaren, hvorefter softwarens kontrolpanel åbnes, som vist på 

tegningen herunder. 
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Figur  2ς6 Kontrolpanel 

2. Klik på ikonet Device Management for at åbne enhedsstyring, som vist på 

tegningen herunder. 

 

Figur  2ς7 Menuen Enhedsstyring 

3. Kontrollér status for enheden på listen over enheder og væ lg en inaktiv enhed. 

4. Klik på knappen Activate for at åbne menuen Aktivering. 
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5. Opret adgangskode og indtast adgangskoden i feltet til adgangskoden. Bekræ ft 

adgangskoden. 

 

STÆ RK ADGANGSKODE ANBEFALES ς Vi anbefaler kraftigt, at du opretter 

en stæ rk adgangskode efter eget valg (hvor der som minimum indgår 

8 tegn, der omfatter mindst tre af følgende kategorier: store bogstaver, 

små bogstaver, tal og specialtegn) for at øge sikkerheden for dit produkt. 

Og vi anbefaler, at du æ ndrer din adgangskode regelmæ ssigt, isæ r i 

systemer med høj sikkerhed. Æ ndring af adgangskoden månedligt eller 

ugentligt beskytter dit produkt bedre. 

 

Figur  2ς8 Menuen Aktivering 

6. Klik på knappen OK for at starte aktiveringen. 

7. Klik på knappen Modify Netinfo for at åbne menuen Redigér netvæ rksparameter, 

som vist på tegningen herunder. 

 

Figur  2ς9 Redigering af netvæ rksparametre 
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8. Indstil enhedens IP-adresse til samme undernet som din computer ved enten 

manuelt at æ ndre IP-adressen eller sæ tte kryds i afkrydsningsfeltet Enable DHCP. 

9. Indtast adgangskoden for at aktivere æ ndringen af IP-adressen. 

2.2 Opsæ tning af speed dome-kameraet til netvæ rk via 

WAN 

Formål: 

I dette afsnit gennemgår vi, hvordan du kan forbinde speed dome-kameraet til 

netvæ rk til et WAN med en statisk eller dynamisk IP-adresse. 

2.2.1 Statisk IP-forbindelse 

Før du starter: 

Anvend en statisk IP-adresse fra en internetudbyder, en såkaldt ISP. Ved hjæ lp af den 

statiske IP-adresse kan du forbinde speed dome-kameraet til netvæ rk via en router, 

eller forbinde det direkte til WAN. 

É Sådan forbindes speed dome-kameraet til netvæ rk via en router 

Trin: 

1. Forbind speed dome-kameraet til netvæ rk til routeren. 

2. Tildel en LAN IP-adresse, undernetmaske og gateway. Se afsnit  2.1.2 for næ rmere 

oplysninger om konfiguration af IP-adresse til speed dome-kameraet. 

3. Gem den statiske IP-adresse i routeren. 

4. Angiv porttilknytning, fx portene 80, 8000 og 554. Fremgangsmåden til 

porttilknytning varierer afhæ ngigt af de forskellige routere. Kontakt producenten 

af routeren, hvis du har brug for hjæ lp til porttilknytning. 

 

Se Bilag 2 for næ rmere oplysninger om porttilknytning. 

5. Gå ind i speed dome-kameraet til netvæ rk via internettet ved hjæ lp af din 

webbrowser eller klientsoftwaren. 

Speed dome

Netværkskabel

Router med statisk 
IP-adresse

PC

Netværkskabel Netværkskabel

Internet

 

Figur  2ς10 Adgang til speed dome-kameraet via en router med statisk IP-adresse 
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É Sådan forbindes speed dome-kameraet til netvæ rk direkte med en statisk IP-adresse 

Du kan også gemme den statiske IP-adresse i speed dome-kameraet og forbinde det 

direkte til internettet uden brug af en router. Se afsnit  2.1.2 for næ rmere oplysninger 

om konfiguration af IP-adresse til speed dome-kameraet. 

Speed dome

PC

Netværkskabel Netværkskabel

Internet

 

Figur  2ς11 Direkte adgang til speed dome-kameraet via en statisk IP-adresse 

2.2.2 Dynamisk IP-forbindelse 

Før du starter: 

Anvend en dynamisk IP-adresse fra en internetudbyder. Med den dynamiske IP-adresse 

kan du forbinde speed dome-kameraet til netvæ rk til et modem eller en router. 

É Sådan forbindes speed dome-kameraet til netvæ rk via en router 

Trin: 

1. Forbind speed dome-kameraet til netvæ rk til routeren.  

2. Tildel en LAN IP-adresse, undernetmaske og gateway i speed dome-kameraet. Se 

afsnit  2.1.2 for næ rmere oplysninger om LAN-konfiguration. 

3. Angiv PPPoE-brugernavn og adgangskode i routeren, og bekræ ft adgangskoden. 

 
 ̧ Af hensyn til dit privatliv og for bedre at beskytte dit system mod 

sikkerhedsrisici, anbefaler vi på det kraftigste, at du anvender stæ rke 

adgangskoder til alle funktioner og netvæ rksenheder. For at øge sikkerheden i 

dit produkt, bør adgangskoden væ re én, du selv væ lger (hvor der som 

minimum bruges 8 tegn, der omfatter mindst tre af følgende kategorier: store 

bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn). 

 ̧ Installatøren og/eller slutbrugeren er ansvarlig for korrekt konfiguration af 

adgangskoder og andre sikkerhedsindstillinger. 

4. Angiv porttilknytning. Fx portene 80, 8000 og 554. Fremgangsmåden til 

porttilknytning varierer afhæ ngigt af de forskellige routere. Kontakt producenten 

af routeren, hvis du har brug for hjæ lp til porttilknytning. 
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Se Bilag 2 for næ rmere oplysninger om porttilknytning. 

5. Anvend et domæ nenavn fra en udbyder af domæ nenavne. 

6. Konfigurér DDNS-indstillingerne i routerens opsæ tningsmenu. 

7. Gå ind i speed dome-kameraet via det anvendte domæ nenavn. 

 

É Sådan forbindes speed dome-kameraet til netvæ rk via et modem 

Formål: 

Dette speed dome-kamera understøtter PPPoE-funktion til automatisk opkald. Speed 
dome-kameraet får en offentlig IP-adresse ved ADSL-opkald, når kameraet er sluttet 
til et modem. Du skal konfigurere PPPoE-parametrene for speed dome-kameraet til 
netvæ rk. Se afsnit  6.1.1 Konfiguration af PPPoE-indstillinger for næ rmere 
oplysninger om konfiguration. 

 

Figur  2ς12 Adgang til speed dome-kameraet med en dynamisk IP-adresse 

 

Den hentede IP-adresse tildeles dynamisk via PPPoE, så IP-adressen altid æ ndres 
efter genstart af speed dome-kameraet. Hvis du vil afhjæ lpe besvæ ret ved den 
dynamiske IP-adresse, skal du få et domæ nenavn fra DDNS-udbyderen (fx 
DynDns.com). Følg vejledningen herunder til opløsning af almindelige domæ nenavne 
og opløsning af private domæ nenavne for at løse problemet. 

É Opløsning af almindelige domæ nenavne 

 

Figur  2ς13 Opløsning af almindelige domæ nenavne 

Speed dome-kamera 

Modem 

Internet 

Computer 

Netvæ rkskabel Netvæ rkskabel Netvæ rkskabel 

Speed dome-kamera 

Internet 

Computer 

Netvæ rkskabel Netvæ rkskabel Netvæ rkskabel 

Router med dynamisk IP-adresse 

Porttilknytning 

Server til opløsning af 

domæ nenavne 
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Trin: 

1. Anvend et domæ nenavn fra en udbyder af domæ nenavne. 
2. Konfigurér DDNS-indstillingerne for speed dome-kameraet til netvæ rk i menuen 

Indstillinger for DDNS. Se afsnit  6.1.1 Konfiguration af DDNS-indstillinger for 
næ rmere oplysninger om konfiguration. 

3. Gå ind i speed dome-kameraet via det anvendte domæ nenavn. 
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Kapitel 3 Adgang til speed dome- 

kameraet til netvæ rk 

3.1 Adgang via webbrowser 

Trin: 

1. Start webbrowseren 

2. Indtast speed dome-kameraet til netvæ rks IP-adresse i adressefeltet, 

fx 192.168.1.64, og tryk på knappen Enter for at åbne login-menuen. 

3. Aktivér speed dome-kameraet for første gang ved at følge vejledningen 

i afsnit  2.1.2 Aktivering af speed dome-kameraet. 

4. Væ lg engelsk som menusprog i rullelisten øverst til højre i login-menuen. 

5. Indtast brugernavn og adgangskode, og klik på . 

Administratorbrugeren bør konfigurere enhedskonti og bruger-/operatørrettigheder 

korrekt. Slet unødvendige konti og bruger-/operatørrettigheder. 

 

Enhedens IP-adresse låses, hvis administratorbruger i 7 forsøg indtaster forkert 

adgangskode (5 forsøg for brugeren/operatøren). 

 

Figur  3ς1 Skæ rmen Log-in 

6. Du skal installere tilføjelsesprogrammet, før du kan se livevideo og betjene 

speed dome-kameraet. Følg installationsanvisningerne til tilføjelsesprogrammet. 
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Figur  3ς2 Download og installation af tilføjelsesprogram 

 

Figur  3ς3 Installation af tilføjelsesprogram (1) 

 

Figur  3ς4 Installation af tilføjelsesprogram (2) 
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Figur  3ς5 Installation af tilføjelsesprogram (3) 

 

Det kan væ re nødvendigt at lukke webbrowseren for at installere tilføjelsesprogrammet. 

Åbn webbrowseren og log ind igen, når du har installeret tilføjelsesprogrammet. 

3.2 Adgang via klientsoftware 

Produkt-CD'en indeholder klientsoftwaren. Klientsoftwaren bruges til visning af 

livevideo og styring af speed dome-kameraet. 

Følg installationsprompterne for at installere klientsoftwaren og WinPcap. 

Konfigurationsmenuen og livevisningsskæ rmen vises herunder. 

 

Figur  3ς6 iVMS-4200 Kontrolpanel 
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Figur  3ς7 iVMS-4200 Livevisningsskæ rm 

 

 ̧ Hvis du bruger VMS-software fra en tredjepart, skal du kontakte teknisk support i 

vores afdeling for kamerafirmware. 

 ̧ Du finder detaljerede oplysninger om vores firmas klientsoftware i 

brugermanualen til softwaren. Denne manual omhandler først og fremmest 

adgang til speed dome-kameraet til netvæ rk via webbrowser. 
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Kapitel 4 Grundlæ ggende betjening 
 

I dette og de følgende kapitler anvender vi betjening af speed dome-kameraet via 

webbrowser som eksempel. 

4.1 Opstart 

Når du tæ nder for strømmen, vil speed dome-kameraet udføre en ræ kke 

selvtesthandlinger. Disse begynder med objektivets handlinger og fortsæ tter med 

pan- og tiltbevæ gelserne. Når der er udført selvtest ved start, vises oplysninger som 

ses i Figur  4ς1 på skæ rmen i 40 sekunder. 

De systemoplysninger, der vises på skæ rmen, omfatter domekameraets model, 

adresse, protokol, version og andre oplysninger. Punktet COMMUNICATION henviser til 

ŘƻƳŜƪŀƳŜǊŀŜǘǎ ōŀǳŘƘŀǎǘƛƎƘŜŘΣ ǇŀǊƛǘŜǘΣ Řŀǘŀōƛǘ ƻƎ ǎǘƻǇōƛǘΦ CȄ ŀƴƎƛǾŜǊ άнпллΣ bΣ уΣ мέΣ 

at domekameraet er konfigureret med baudhastigheden 2400, ingen paritet, 8 databit 

og 1 stopbit. 

   Model                                 XX-XXXXXX-X

   Address                                                   0

   Communication                    0000,0,0,0

   Software Version                          Vx.x.x

   Camera  Version                             Vx.xx

   Language                                      English

 

Figur  4ς1 Opstartsoplysninger 

4.2 Konfiguration af lokale parametre 

 

Den lokale konfiguration henviser til parametrene for livevisningen og andre handlinger, 

hvor der bruges webbrowser. 

Trin: 

1. Gå ind i menuen Lokal konfiguration: 

Configuration > Local 



Speed dome-kamera til netvæ rk Brugermanual 

©  Hikvision  
 

27 

 

Figur  4ς2 Menuen Lokal konfiguration 

2. Konfigurer følgende indstillinger:  

É Live View Parameters: Angiv parametre for livevisning; protokoltype, streamtype, 

billedstørrelse og livevisningsydelse. 

 ̧ Protokoltype: Du kan væ lge mellem TCP, UDP, MULTICAST og HTTP. 

TCP: Sikrer komplet levering af streamingdata og bedre videokvalitet, men 

realtidstransmissionen vil dog blive påvirket. 

UDP: Giver lyd- og videostreams i realtid. 

HTTP: Tillader samme kvalitet som TCP uden opsæ tnings af specifikke porte 

til streaming i visse netvæ rksmiljøer. 

MULTICAST: Det anbefales at angive protokoltypen til Multicast, når du 

anvender Multicast-funktionen. For yderligere oplysninger om Multicast se 

Konfiguration af TCP/IP-indstillinger. 

 ̧ Live View Performance: Indstil ydeevne for livevisning til Shortest Delay 

(korteste forsinkelse) eller Auto. 

 ̧ Rules: Her kan du aktivere eller deaktivere reglerne for dynamisk analyse for 

hæ ndelser. 

 ̧ Image Format: Billedoptagelserne kan gemmes i et andet format. Du kan 

væ lge mellem JPEG og BMP. 

É Record File Settings: Indstil stien til lagring af videofilen. 

 ̧ Record File Size: Væ lg den pakkede størrelse for manuelt optagne og hentede 

videofiler. Størrelsen kan angives til 256M, 512M eller 1G. 

 ̧ Save record files to: Indstil stien til lagring af de manuelt optagne videofiler. 

 ̧ Save downloaded files to: Angiv stien til lagring for de hentede videofiler i 

menuen . 

É Picture and Clip Settings: Angiv stier til lagring for billedoptagelser og klippede 

videofiler. 
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 ̧ Save snapshots in live view to: Angiv stien til lagring for de manuelt optagne 

billeder i menuen . 

 ̧ Save snapshots when playback to: Angiv stien til lagring for de optagne 

billeder i menuen . 

 ̧ Save clips to: Angiv stien til lagring af klippede videofiler i menuen 

. 

 

Du kan klikke på  for at æ ndre biblioteket til lagring af videofiler, klip 

og billeder. 

3. Klik på  for at gemme indstillingerne. 

 

4.3 Livevisningsskæ rmen 

Formål: 

På livevisningsskæ rmen kan du se livevideo, optage billeder, udføre PTZ-styring, 

oprette/kalde forvalg og konfigurere videoparametre. 

Log ind på speed dome-kameraet til netvæ rk for at åbne livevisningsskæ rmen, eller 

du kan klikke på Live View på menulinjen på forsiden for at åbne 

livevisningsskæ rmen. 

 

Oversigt over livevisningsskæ rmen:  

Menulinje

Livevisningsparametre

Livevisningsvindue

Værktøjslinje

Vis eller skjul 
PTZ-kontrolpanel

PTZ-styring

Forvalg/Patrulje/Mønster  

Figur  4ς3 Livevisningsskæ rmen 


































































































































































































































